
1.3. Gewicht

3 600

5 000

2 500

2 500

1.8. Fassungsvermögen

70

300

1_ Allgemeinen Eingeschaften
1.1. Abmessungen

1.2. Lenkung

2-Rad in Fahrtmodus und 2 oder 4-Rad im Arbeitsmodus
Radius im 4-Rad modus

Mauer zu Mauer = 3 700 mm

Bordstein zu Bordstein = 3 150 mm
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Radstand : 2 150 mm  

Kehrbreite : 1 650 bis 2 450 mm

1.4. Geschwindigkeit

25 bis 50

950 - 2 350

0 bis 15

1 400 - 2 000

1.5. Bremsen

Vorne Dual Bremssystem Scheibenbremsen

Hinten Hydraulische Bremsen + Trommelbremsen 

1.6. Reifen

Vorne 225/65 R16 C

Hinten 225/65 R16 C

1.7. Federung

Vorne und Hinten



02_ Motorisierung

Marke / Typ VM R754 EU6 Common rail

Abgasnorm EURO 6 TIER IV / Stage IIIB

Abgasnachbehandlung -

Hubraum (cm3 2 970

Anzahl Zylinder 4 4

Maximaler Drehmoment 270 Nm bei 1 350 U/min 310 Nm bei 1 500 U/min

03_ Arbeitsleistung
3.1. Kehrsystem

1 650  - 2 450

Anzahl Besen 2

2 Besen kehren

Besen Bedienung

900

bis 120

Flächenleistung (m2

3.3. Ansaugsystem

540 x 200

Material Edelstahl und 
CREUSABRO 
Verstärkungen

250

Material des Saugrohrs

Turbineleistung (m3 13 000

3.2. Kehrgutbehälter

Material

1 500
3 2

1 400

04_ Umweltleistung
4.1. Kraftstoffverbrauch 4.2. PM 10 Normprüfung

3 Sterne

4.3. Lärmemissionen

WA 

4.4. Vibrationen

wzs
2  

2  


